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1. Identificagao do produto e da empresa

SUVINIL_MANTA LiQUIDA

Empresa:
BASF S.A.

Av. Nagdes Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - Sdo Paulo — SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273

Numero de fax: +55 11 2039-3131

Enderego de email: ehs-brasil@basf.com

Informacdo em caso de emergéncia:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificagao dos perigos

Classificagao da substancia ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Grave lesdo ocular/ Irritagdo nos olhos: Cat. 2A

Perigoso para o ambiente aquatico - efeito agudo: Cat. 3
Perigoso para o ambiente aquatico - efeito crénico: Cat. 3
Elementos do rétulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
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Atencao

Adverténcia de perigo:

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos prolongados.

Recomendagéao de prudéncia (Prevengéo):

P264 Lave bem as partes do corpo contaminadas apds o manuseio.
P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.
P280 Usar luvas de protegao/vestuario de protegéo/ protecao ocular/

protecao facial.

Recomendacéo de prudéncia (Resposta):

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de
contato, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

P337 + P313 Caso a irritagédo ocular persista: consulte um médico.

Recomendacgéao de prudéncia (Eliminagao):
P501 Eliminar o conteudo/recipiente em um ponto de coleta de residuos
especiais ou perigosos.

Outros perigos

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Outros Perigos (GHS):
Disponibiliza-se nesta segéo informagdes aplicavel sobre outros perigos que ndo resultam na
classificagdo, mas que possam contribuir ao perigo da substancia ou mistura.

3. Composicgao / informagao sobre os componentes

Mistura

Caracterizacdo guimica

resina acrilica, cargas, éster de celulose, poliestireno, Agua, pigmento

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)
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Diuron
conteudo (m/m): >=0% -<0,1%
numero-CAS: 330-54-1
Numero CE: 206-354-4
Numero INDEX: 006-015-00-9

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona
conteddo (m/m): >=0% -<0,1%
numero-CAS: 2634-33-5
Numero CE: 220-120-9
Numero INDEX: 613-088-00-6

dioxido de titanio
conteudo (m/m): >=5%-<7%
numero-CAS: 13463-67-7
Numero CE: 236-675-5

Data de impressao 13.10.2020

Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
Carcinogenicidade: Cat. 2

Toxicidade em orgéos especificos ( exposigdo
repetida).: Cat. 2

Perigoso para o ambiente aquatico - efeito
agudo: Cat. 1

Perigoso para o ambiente aquatico - efeito
cronico: Cat. 1

Fator-M agudo: 10

Fator-M crbnico: 10

H302, H373, H351, H400, H410

Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)

Corrosao/ Irritacdo da pele: Cat. 2

Grave lesao ocular/ Irritagdo nos olhos: Cat. 1
Sensibilizante para a pele: Cat. 1

Perigoso para o ambiente aquatico - efeito
agudo: Cat. 1

Fator-M agudo: 1

Fator-M crdnico: 1

H318, H315, H302, H317, H400

Nao é considerado um ingrediente que contribui
para o perigo de acordo com o GHS, porém,
apresenta limite de exposi¢ao ocupacional (ver
capitulo 8)

Unknown component in RX05563G ACRONAL 1568

conteudo (m/m): >=15% - <20 %

Grave lesao ocular/ Irritacdo nos olhos: Cat. 2A
Perigoso para o ambiente aquatico - efeito
agudo: Cat. 3

H319, H402

Para as frases de perigo ndo escritas na integra nesta seg¢éao, o texto completo esta listado na segao

16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicacgdes gerais:

O socorrista devera cuidar da sua propria seguranga. Em caso de perigo de desmaio, deitar e
transportar em posicéo lateral estavel. Retirar a pessoa atingida da zona de perigo. Retirar
imediatamente a roupa contaminada. Em caso de duvida, ou quando os sintomas persistirem,
procurar um médico. Nunca dé nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
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Apés inalagéo:
Remover a pessoa para um local fresco e manté-la calma. Se o sintoma persistir consultar um
médico. Caso a respiracéo esteja irregular ou parada, efetuar respiragéao artificial.

Apods contato com a pele:
Se o sintoma persistir consultar um médico. Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele com
sabao e agua e enxaguar com bastante agua. Nao utilizar solventes ou diluentes.

Apods contato com os olhos:

Retirar lentes de contato, se presentes. Enxaguar imediatamente os olhos com agua corrente
durante pelo menos 15 minutos, mantendo as palpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.
Procurar assisténcia médica imediatamente.

Ap0ds ingestao:
N&o induzir o vémito. Enxaguar a boca cuidadosamente com agua, procurar atendimento médico.
No caso de persistirem os sintomas, consultar um medico.

Indicagdes para o médico:

Sintomas: Informagdes, ou seja, informagdes dicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluidas
nas frases de rotulagem do GHS disponiveis ha Secao 2 e nas Avaliagdes toxicoldgicas disponiveis
na Segao 11.

Tratamento: Tratamento sintomatico (descontaminagéo, fungdes vitais).

Antidoto: Ndo se conhece nenhum antidoto especifico.

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingdo apropriados:
dioxido de carbono, espuma resistente ao alcool, pé extintor, agua pulverizada

Meios de extingdo nao apropriados:
jato de agua

Perigos especificos:
Em caso de incéndio, é gerado um fumo negro e espesso. A inalagao dos produtos da
decomposicao pode causar sérios efeitos para a saude.

Indicagbes adicionais:

Resfriar os recipientes fechados que se encontrarem nas proximidades do incéndio. Eliminar os
residuos do incéndio e a agua de extingdo contaminada, observando a legislagao local oficial.
Recolher separadamente a agua de extingdo contaminada, ndo deixar que se infiltre na canalizagédo
ou esgoto.

Equipamento especial de protegao para os bombeiros:
Um equipamento de protecao respiratéria adequado pode ser requerido.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaugdes pessoais, equipamentos de protecao e procedimentos de emergéncia
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Precaugdes pessoais:

Usar roupa de protegéo individual. Manter afastado de fontes de igni¢cdo. Garantir ventilagéo
adequada. Indicagdes sobre o manuseio do produto encontram-se nos capitulos 7 e 8 desta Ficha
de Dados de Seguranca.

Precaugdes ao meio ambiente:

Nao permitir que atinja canalizagdes ou cursos d'agua. Em caso de poluigao de rios, lagos, ou
drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a
legislagdo local. Nao permitir que atinja o solo/sub-solo.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:
Chuveiros de emergéncia e Lava-olhos devem ser de facil acesso. Evitar que atinja a pele, os olhos
e a roupa. Manusear de acordo com as normas de seguranga para produtos quimicos.

Assegurar ventilagdo adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustao local e boa
extragdo geral. Caso isso ndo seja suficiente para manter as concentragdes abaixo dos valores
limite no local de trabalho, devera ser usado um equipamento de protegao respiratdria autorizado
para esse fim.

Prevencao de incéndio e explosao:
Evitar todas as fontes de ignig&o: calor, faiscas, chama acesa. As medidas correspondentes a
seguranga contra incéndio devem ser respeitadas.

Precaucgdes/ Orientagdes para manuseio seguro:

Providenciar boa ventilagao do recinto, eventualmente instalar exaustao localizada no local de
trabalho. Nao reintroduzir os residuos nos recipientes de armazenamento Proibido fumar, comer ou
beber na area de aplicagdo. Para o equipamento de protegéo pessoal, ver segcdo 8. Observar a
legislagédo sobre seguranca e protegdo. O posto de trabalho deve estar equipado com ducha de
emergéncia e com chuveiro para os olhos. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de
acordo com as normas de segurancga para produtos quimicos.

Medidas de higiene:

Remover imediatamente o vestuario contaminado e separa-lo de forma segura, tomando
precaugdes. As maos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Manter
afastado de alimentos incluindo os dos animais.

Armazenamento

Condicdes de armazenamento adequadas: Manter o recipiente seco. Conservar em lugar fresco e
bem ventilado. Evitar luz solar direta. Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guarda-los
em posicao vertical para evitar vazamento do produto. Proibido fumar. Proibir a entrada a pessoas
nao autorizadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem a embalagem original.
Observar as indicagdes contidas no rétulo.

Produtos e materiais incompativeis:
Manter afastados de agentes oxidantes, solugdes acidas fortes e solugdes alcalinas fortes.
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8. Controle de exposicao e protecao individual

Pardmetros de controle especificos

Limites de exposi¢céo ocupacional:

330-54-1: Diuron
Valor TWA 10 mg/m3 (ACGIH)

Valor TWA 10 mg/m3 (NR15)

Fonte de valor limite: ACGIH
13463-67-7: dioxido de titanio

Valor TWA 10 mg/m3 (ACGIH)

Valor TWA 10 mg/m3 (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Equipamento de protecao individual

Protecao dos olhos:
E necessario em caso de perigo de contato com os olhos.

Protecao das maos:

As luvas de protegcao devem ser testadas para verificar a sua aptidao para as caracteristicas
especificas do local de trabalho (por exemplo: resisténcia mecanica, compatibilidade com o produto,
propriedades antiestaticas, etc.).

Seguir as instrugdes e informagdes fornecidas pelo fabricante sobre a utilizagdo, armazenagem,
manutengao e substituicdo das luvas.

As luvas devem ser substituidas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais
de desgaste. Para maior protegéo, recomenda-se a utilizagdo de um creme de barreira para
protecao da pele.

Usar luvas de protegao. Por exemplo: sao adequadas as luvas de protegao contra agentes
quimicos certificadas conforme a norma EN 374

Protegao respiratéria:

Colaboradores expostos a concentragdes acima dos limites de exposi¢ao ocupacional devem,
utilizar protegao respiratéria adequada. Em caso de contato com aerossois, usar meia mascara
facial de protegao respiratoria A1P2.

9. Propriedades fisicas e quimicas

Odor: especifico
Ponto de fusao: Dados n&o disponiveis.
Ponto de ebuligao: Dados n&o disponiveis.

Limite de explosividade inferior: Dados nao disponiveis.
Limite de explosividade superior: Dados nao disponiveis.



pagina: 7/11

BASF Ficha de Informagdes de Seguranca de Produtos Quimicos
Data / revisada: 00.00.0000 Versao: 0.0
Produto: SUVINIL_MANTA LiQUIDA

(50722369/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressao 13.10.2020

Decomposicao térmica: Dados nao disponiveis.
Capacidade de auto-aquecimento: Nao se trata de uma
substancia auto-inflamavel.

Caracteristicas comburentes: sem propagacao de fogo

Pressao de vapor: Dados n&o disponiveis.
Densidade relativa do vapor ( ar ). Dados n&o disponiveis.
Densidade: Dados n&o disponiveis.
Densidade relativa: Dados n&o disponiveis.

Solubilidade em agua:  Dados n&o disponiveis.
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (log Pow): Dados nao disponiveis.

Autoignigao: Dados né&o disponiveis.
Limiar de odor: Dados nao disponiveis.
Taxa de evaporagao: Dados nao disponiveis.
Inflamabilidade: Dados nao disponiveis.

Viscosidade, dinamica: Dados n&o disponiveis.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
N&o havera reacgbes perigosas, se as prescri¢des/ indicagbes para a armazenagem € manuseio
forem respeitadas.

Estabilidade quimica:
O produto é estavel se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reacgbes perigosas:
Nao reage perigosamente quando armazenado e manuseado conforme prescrito.

Condicbes a evitar:
Evitar luz solar direta.

Materiais ou substancias incompativeis:
Manter afastado de materiais fortemente acidos ou alcalinos bem como de oxidantes para evitar
reacoes exotérmicas.

A altas temperaturas poderao ser gerados produtos de decomposigédo perigosos, como p. ex.
monoxido de carbono, dioxido de carbono, fumo e éxidos nitricos., Nenhum produto de
decomposicao perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informagoes toxicolégicas
Toxicidade aguda

Avaliagao da toxicidade aguda:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao atendidos.

Efeitos locais

Avaliacao de efeitos irritantes:
Nao ¢ irritante para a pele. Em contato com os olhos causa irritagao.
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Avaliagao para outros efeitos agudos

Avaliacao para outros efeitos agudos:

Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao atendidos.
Sensibilizagao

Avaliacao de efeitos sensibilizantes:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao atendidos.

Toxicidade genética

Avaliagdo de mutagenicidade:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao atendidos.

Carcinogenicidade

Avaliagao de carcinogenicidade:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao atendidos.

Toxicidade na reproducao

Avaliacao de toxicidade na reprodugao:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao atendidos.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliagao da teratogecinidade:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao atendidos.

Toxicidade cronica

Avaliagao da toxicidade apds administragao repetida:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao atendidos.

Perigo por aspiragcao

Avaliacao da toxicidade por aspiragao:
Nao se espera qualquer risco de aspiragao.

12. Informagoes ecoldgicas
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:
Ecotoxicidade
Avaliacado da toxicidade aquatica:
Nocivo para os organismos aquaticos. Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos

prolongados. Nao existem resultados experimentais para este produto. Nao permitir que atinja
canalizagbes ou cursos d'agua.
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Persisténcia e degradabilidade

Avaliacdo da biodegrabilidade e eliminagao (H20):
Nao ha dados disponiveis em relagéo a biodegradagéao e eliminagéao.

Bioacumulagao

Potencial de bioacumulagao:
Dados néo disponiveis.

Mobilidade

Avaliagao do transporte entre compartimentos ambientais:
Dados néo disponiveis.

13. Consideragoes sobre destinagao final

Métodos de tratamento e disposi¢ao
Produto: Observar as prescri¢cdes legais locais e nacionais.

O produto deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislagéo. O tratamento e a
disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislacOes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010
(Politica Nacional de Residuos Sélidos).O residuo perigoso pode ser destinado para co-
processamento, incineracao ou aterros industriais para residuos classe I.

A classificagao do residuo é baseada na norma técnica brasileira NBR 10.004 — Residuos Soélidos —
Classificagao.

Restos de produtos: Observar as prescri¢cdes legais locais e nacionais.

O produto deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislagéo. O tratamento e a
disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislagbes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010
(Politica Nacional de Residuos Sélidos).O residuo perigoso pode ser destinado para co-
processamento, incineragao ou aterros industriais para residuos classe I.

A classificagao do residuo é baseada na norma técnica brasileira NBR 10.004 — Residuos Soélidos —
Classificagao.

Embalagem usada:
Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possivel e ser eliminadas como a substancia/o
produto.

14.

Informacdes sobre transporte

Transporte Terrestre

Rodoviario

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentagéo de
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transporte

Ferroviario

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentagéo de
transporte

Transporte Fluvial

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentagao de
transporte

Transporte Maritimo
IMDG

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentagao de
transporte

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentagéo de
transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Informagoes sobre regulamentagoes

Qutras regulamentacoes

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substancias perigosas
(UE):
nao

FISPQ (Ficha de Informagéo de Seguranca de Produto Quimico) gerada de acordo com os critérios
da NBR14725-2.
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FISPQ (Ficha de Informac&o de Seguranga de Produto Quimico) gerada de acordo com os critérios
da NBR14725-4.

16. Outras informagoes

No caso de misturas, observar as fichas de seguranca de todos os componentes. Restrito a
usuarios profissionais.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na segao 3:

H302 Nocivo se ingerido.

H373 Pode provocar danos aos 6rgaos por exposigéo repetida ou prolongada.
H351 Suspeito de provocar cancer.

H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos prolongados.
H318 Provoca lesbes oculares graves.

H315 Provoca irritagao a pele.

H317 Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

H319 Provoca irritagao ocular grave.

H402 Nocivo para os organismos aquaticos.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteragao da versao atual.

Os dados contidos nesta publicagdo baseiam-se na nossa experiéncia e conhecimento atual,
descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurancga. Os dados ndo descrevem
as propriedades do produto (especificagdo do produto). Nao garante que certas propriedades ou a
adequabilidade do produto para uma aplicagao especifica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha
de dados de seguranga. E responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos
de propriedade, leis e regulamentagdes existentes sejam devidamente observados/ respeitados.
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