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1. Identificacdo do produto e da empresa

SUVINIL CATALISADOR PISO

Uso recomendado: Aplicacdes decorativas

Empresa:
BASF S.A.

Av. Nacdes Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - S&o Paulo — SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273

Numero de fax: +55 11 2039-3131

Enderecgo de email: ehs-brasil@basf.com

Informacdo em caso de emergéncia:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. ldentificacdo dos perigos

Classificacdo da substancia ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalag&o-vapor)

Sensibilizante para a pele: Cat. 1

Toxicidade especifica em determinados orgéos (exposi¢ao unica): Cat. 3 (Irritante para o sistema
respiratério)

Elementos do rétulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:
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Palavra Sinal:
Atencéo

Adverténcia de perigo:

H317 Pode provocar reacfes alérgicas na pele.
H332 Nocivo se inalado.
H335 Pode provocar irritacéo das vias respiratorias.

Recomendacao de prudéncia (Prevencao):

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Usar luvas de protecdo/vestuério de prote¢&o/ protecéo ocular/
protecéo facial.

pP272 A roupa de trabalho contaminada nédo pode sair do local de trabalho.

Recomendacao de prudéncia (Resposta):

P312 Caso sinta,indisposi¢&o, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA/médico.

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e
agua abundantes.

P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de uséa-la novamente .

P333 + P313 Em caso de irritagdo ou erup¢ao cutédnea: consulte um médico.

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: retirar a vitima para uma zona ao ar livre e

manté-la em repouso numa posi¢éo que nao dificulte a respiragéo.

Recomendacéo de prudéncia (Armazenamento):

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente
hermeticamente fechado.
Armazene em local fechado a chave.

Recomendacéo de prudéncia (Eliminacdo):
Eliminar o conteddo/recipiente em um ponto de coleta de residuos
especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparacdes especiais:
Contém isocianatos. Pode provocar reacao alérgica.

Outros perigos

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Outros Perigos (GHS):
Disponibiliza-se nesta secéo informacg8es aplicavel sobre outros perigos que ndo resultam na
classificagdo, mas que possam contribuir ao perigo da substéncia ou mistura.

3. Composicao / informacao sobre os componentes

Mistura
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Caracterizacdo guimica

poliisocianato

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Diisocianato de 1,6-hexametileno
contelido (m/m): >=0,3% -<0,5 Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)

% Toxicidade aguda: Cat. 1 (Inalagéo - névoa)
ndmero-CAS: 822-06-0 Corroséo/ Irritagé@o da pele: Cat. 2

Numero CE: 212-485-8 Grave les@o ocular/ Irritagdo nos olhos: Cat. 2A
Numero INDEX: 615-011-00-1 Sensibilizante para as vias respiratérias: Cat. 1

Sensibilizante para a pele: Cat. 1

Toxicidade especifica em determinados orgaos
(exposigéo Unica): Cat. 3 (Irritante para o
sistema respiratorio)

H319, H315, H330, H302, H334, H317, H335

Hexano 1,6 Diisocianato homopolimero
contetdo (m/m): >= 15 % - <20 %
ndmero-CAS: 28182-81-2

HDI-polymer
conteddo (m/m): >= 75 % - <= 100 Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalacéo - poeira)
% Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalagéo-vapor)
namero-CAS: 666723-27-9 Sensibilizante para a pele: Cat. 1
Numero CE: 500-060-2 Toxicidade especifica em determinados orgaos

(exposigéo Unica): Cat. 3 (Irritante para o
sistema respiratério)
H332, H317, H335

Para as frases de perigo ndo escritas na integra nesta secao, o texto completo esta listado na se¢éo
16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicacdes gerais:

O socorrista devera cuidar da sua propria seguranca. Em caso de perigo de desmaio, deitar e
transportar em posicdo lateral estavel. Retirar a pessoa atingida da zona de perigo. Retirar
imediatamente a roupa contaminada. Em caso de duvida, ou quando os sintomas persistirem,
procurar um médico. Nunca dé nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Apos inalacao:
Remover a pessoa para um local fresco e manté-la calma. Se o sintoma persistir consultar um
médico. Caso a respiracao esteja irregular ou parada, efetuar respiracao artificial.
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Apo6s contato com a pele:

Lavar com quantidades abundantes de dgua durante pelo menos 15 minutos. Remova roupas
contaminadas imediatamente e limpe-as antes de reutiliza-las ou descarte-as se necessario.
Procurar assisténcia médica imediatamente.

ApGs contato com os olhos:

Retirar lentes de contato, se presentes. Enxaguar imediatamente os olhos com agua corrente
durante pelo menos 15 minutos, mantendo as palpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.
Procurar assisténcia médica imediatamente.

ApoOs ingestao:
Consultar imediatamente um médico. Nao provocar vomito devido ao perigo de aspiragéo. Lavar
imediatamente a boca com 4gua. Manter a vitima em repouso.

IndicagBes para o médico:

Sintomas: Informacdes, ou seja, informacgdes dicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluidas
nas frases de rotulagem do GHS disponiveis na Sec¢éo 2 e nas Avalia¢bes toxicoldgicas disponiveis
na Secao 11.

Perigos: irritagdo do trato respiratério

Tratamento: Tratamento sintomatico (descontaminagéo, fungdes vitais).

Antidoto: Nao se conhece nenhum antidoto especifico.

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingdo apropriados:
diéxido de carbono, espuma resistente ao alcool, p6 extintor, &gua pulverizada

Meios de extingdo n&o apropriados:
jato de agua

Perigos especificos:

oxidos nitricos

Em caso de incéndio, é gerado um fumo negro e espesso. A inalacdo dos produtos da
decomposicao pode causar sérios efeitos para a saude.

IndicagBes adicionais:

Resfriar os recipientes fechados que se encontrarem nas proximidades do incéndio. Eliminar os
residuos do incéndio e a Agua de extingéo contaminada, observando a legislagdo local oficial.
Recolher separadamente a agua de extingdo contaminada, ndo deixar que se infiltre na canalizagao
ou esgoto.

Equipamento especial de prote¢édo para os bombeiros:
Um equipamento de protegdo respiratéria adequado pode ser requerido.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucdes pessoais, equipamentos de protecdo e procedimentos de emergéncia



pagina: 5/12

BASF Ficha de Informac6es de Seguranca de Produtos Quimicos
Data / revisada: 21.05.2020 Verséo: 1.0
Produto: SUVINIL CATALISADOR PISO

(30765795/SDS GEN_BR/PT)

Data de impresséo 24.07.2020

Precaucdes pessoais:

Usar roupa de protecdo individual. N&o inalar os vapores. Manter afastado de fontes de ignigé&o.
Garantir ventilacdo adequada. IndicagGes sobre o manuseio do produto encontram-se nos capitulos
7 e 8 desta Ficha de Dados de Seguranca.

Precaucdes ao meio ambiente:

Em caso de poluicéo de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as
autoridades competentes de acordo com a legislacao local. N&o permitir que atinja o solo/sub-solo.
N&o permitir que atinja canaliza¢des ou cursos d'agua.

Métodos de limpeza:

Conter e coletar o material derramado com um absorvente ndo inflamavel (por exemplo: areia, terra,
vermiculita, diatomito). Colocar o material recolhido em recipientes adequados. Limpar
imediatamente a area afetada com descontaminante adequado. Pode ser utilizado como
descontaminante uma solucgéo (inflamavel) preparada com (percentagem em volume): etanol ou
isopropanol: 50%,agua: 45%, solucdo de aménia: 5%. Uma alternativa ndo inflamével é: solugéo de
carbonato de sddio: 5%, Agua: 95%. Adicionar o0 mesmo descontaminante aos residuos e deixar por
alguns dias em um recipiente aberto, até que néo se verifique mais nenhuma reagédo. Alcancada
esta etapa, fechar o recipiente e proceder a sua eliminacao em conformidade com as respectivas
disposicdes locais (ver se¢do 13). Assegurar ventilacdo adequada.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:

N&o inalar o vapor/ aerossol. Chuveiros de emergéncia e Lava-olhos devem ser de facil acesso. Em
condicdes secas e frescas € possivel que haja isocianato ndo reagido na pelicula de tinta até 30
horas depois da aplicagéo. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as
normas de seguranc¢a para produtos quimicos. Durante a aplicagcao na cabine de pintura, utilizar
protecéo respiratoria adequada.

Prevencao de incéndio e exploséo:
Evitar todas as fontes de igni¢do: calor, faiscas, chama acesa. As medidas correspondentes a
seguranca contra incéndio devem ser respeitadas.

Medidas de higiene:

Remover imediatamente o vestuario contaminado e separa-lo de forma segura, tomando
precaucdes. As maos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Manter
afastado de alimentos incluindo os dos animais.

Armazenamento

Condicdes de armazenamento adequadas: Manter os recipientes bem fechados. Nunca utilizar
pressédo para esvaziar os recipientes, estes ndo séo resistentes a presséo. Fechar cuidadosamente
os recipientes abertos e guardar em posicao vertical para evitar vazamentos. E proibido fumar.
Proibir o acesso de pessoas ndo autorizadas. Devem ser tomadas as medidas preventivas
necessérias para reduzir ao minimo a infiltracéo de umidade do ar ou de agua no recipiente. A
infiltrac@o de 4gua provoca a formacéo de didxido de carbono, o que pode causar um aumento da
pressao em recipientes fechados. Consulte as Fichas de Informag8es Técnicas para informacdes
mais detalhadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem a embalagem original.
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Observar as indicagdes contidas no rétulo. Armazenar em ambiente seco, bem ventilado. Proteger
da agéo direta do sol. Manter afastado de fontes de ignicdo. Manter afastado do calor.

Produtos e materiais incompativeis:
Manter afastado de solucdes acidas fortes, solucdes alcalinas fortes, agentes oxidantes, aminas,
alcool e agua.

8. Controle de exposicéo e protecédo individual

Parametros de controle especificos

Limites de exposicdo ocupacional:

822-06-0: Diisocianato de 1,6-hexametileno
Valor TWA 0,005 ppm (ACGIH)

Valor TWA 0,005 ppm (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Equipamento de protecdo individual

Protecdo dos olhos:
E necesséario em caso de perigo de contato com os olhos.

Protecéo da pele e do corpo:
Escolher a protecéo corporal em funcao do nivel de atividade e exposi¢do

Protecéo das méos:

As luvas de protecao devem ser testadas para verificar a sua aptidao para as caracteristicas
especificas do local de trabalho (por exemplo: resisténcia mecanica, compatibilidade com o produto,
propriedades antiestaticas, etc.).

Seguir as instrucdes e informacgdes fornecidas pelo fabricante sobre a utilizagdo, armazenagem,
manutenc¢do e substituicdo das luvas.

As luvas devem ser substituidas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais
de desgaste. Para maior protecdo, recomenda-se a utilizagdo de um creme de barreira para
protecdo da pele.

Usar luvas de protecdo. Por exemplo: sdo adequadas as luvas de prote¢cdo contra agentes
quimicos certificadas conforme a norma EN 374

As especificacdes da regra técnica para substancias perigosas (TRGS) 401 devem ser observadas
(TRGS 401: Riscos resultantes do contato com a pele - identificacdo, avaliagdo, medidas)

Protecao respiratoria:

Colaboradores expostos a concentragdes acima dos limites de exposi¢cdo ocupacional devem,
utilizar protecao respiratdria adequada. Em situacdes onde pode ocorrer a formacgédo de po, deve-se
utiliza protecao respiratéria adequada. O lixamento a seco, o corte e/ou a soldagem autégenos da
pelicula de tinta curada, podem provocar a formacao de poeiras e/ou de fumos perigosos. Se
possivel, utilizar o lixamento a Umido. Se, ainda que exista no local um sistema de exaustao, néo
for possivel evitar a exposicéo, entao serd indispensavel usar um aparelho de protecéo respiratoria
adequado. Em caso de contato com aerossois, usar meia mascara facial de protecao respiratoria
Al1P2.
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9. Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico:
Forma:

Cor:

Odor:

Valor do pH:

liquido
liquido
transparente
caracteristico
7,0

Temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudancas de estado fisico

Ponto de fuséo:
Intervalo de ebuli¢éo:
Ponto de fulgor:

100 °C

Limite de explosividade inferior:

Dados né&o disponiveis.

Limite de explosividade superior:

Decomposicéo térmica:
Presséo de vapor:

Dados néo disponiveis.
Dados néo disponiveis.

Dados néo disponiveis.

Densidade relativa do vapor ( ar):

Densidade:

Densidade relativa:

Solubilidade em agua:
Miscibilidade com agua:

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (log Pow):
Dados né&o disponiveis.

Dados né&o disponiveis.

1,150 g/cm3
1,150 g/cm3
(20 °C)
1,150 g/cm3
(55 °C)

Dados néo disponiveis.
Dados néo disponiveis.

miscivel

Temperatura de autoigni¢céo:

Autoignicdo:
Limiar de odor:

Taxa de evaporacéo:
Inflamabilidade:
Viscosidade, dinamica:

Tempo de escoamento:

Dados né&o disponiveis.
Dados né&o disponiveis.

Dados néo disponiveis.
Dados néo disponiveis.
Dados néo disponiveis.

Dados né&o disponiveis.

100 s

(DIN EN I1SO 2431; 6 mm)

10.

Estabilidade e reatividade

Reatividade:

N&o havera reagdes perigosas, se as prescricdes/ indicagdes para a armazenagem e manuseio

forem respeitadas.
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Estabilidade quimica:
O produto é estavel se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reac0es perigosas:
N&o reage perigosamente quando armazenado e manuseado conforme prescrito.

Condicdes a evitar:
Evitar contato direto com a agua. Evitar luz solar direta.

Materiais ou substancias incompativeis:

Manter longe de agentes oxidantes, materiais fortemente alcalinos e fortemente acidos, aminas,
alcoois e 4gua. Reacdes exotérmicas descontroladas ocorrem com aminas e alcoois.

O produto reage com a 4gua, resultando na evoluc¢éo do dioxido de carbono. Em contéineres
fechados, a acumulacéo de presséo pode resultar em distor¢cao, sopro e, em casos extremos,
explosdo dos mesmos.

A temperaturas elevadas, podem formar-se produtos de decomposicéo perigosos, como por
exemplo fumo, monéxido de carbono, diéxido de carbono, éxidos nitricos, cianeto de hidrogénio,
isocianatos mondmeros., Nenhum produto de decomposicao perigoso se forem respeitadas as
normas de armazenamento e manuseio.

11. Informagdes toxicoldgicas
Toxicidade aguda

Avaliacéo da toxicidade aguda:
Toxicidade moderada ap6s um curto periodo de inalagao.

Efeitos locais

Avaliacdo de efeitos irritantes:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo atendidos.

Avaliacdo para outros efeitos agudos
Avaliacdo para outros efeitos agudos:

Pode causar irritag8o nas vias respiratorias.
Sensibilizacao

Avaliacéo de efeitos sensibilizantes:
Possivel sensibilizagdo apds contato com a pele.

Toxicidade genética

Avaliacéo de mutagenicidade:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sdo atendidos.

Carcinogenicidade
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Avaliacdo de carcinogenicidade:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo atendidos.
Toxicidade na reproducéo

Avaliacdo de toxicidade na reproducéo:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo atendidos.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliacdo da teratogecinidade:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo séo atendidos.

Toxicidade crbnica

Avaliacdo da toxicidade ap6s administracéo repetida:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo atendidos.

Perigo por aspiracao

Avaliacéo da toxicidade por aspiragéo:
N&o se espera qualquer risco de aspiragao.

Outras indicacdes referentes a toxicidade

Devido as propriedades dos seus compostos isocianatos e considerando dados de toxicidade de
produtos semelhantes, este produto pode causar irritacdo aguda e/ou a sensibilizacdo das vias
respiratérias, provocando uma sensagdo de opressdo da caixa toraxica, sintomas de asma e falta
de ar. No caso de sensibilizagdo das vias respiratérias, podem surgir sintomas de asma mesmo
para exposicdo a concentracdes bem inferiores ao limite permitido no local de trabalho. A inalagéo
repetida podera conduzir a doencas crbnicas das vias respiratorias.

12. Informacgdes ecolbgicas
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:
Ecotoxicidade
Avaliacao da toxicidade aquatica:
N&o existem resultados experimentais para este produto. Nao permitir que atinja canaliza¢6es ou
cursos d'agua. Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo atendidos.

Persisténcia e degradabilidade

Avaliacdo da biodegrabilidade e eliminacéo (H20):
N&o ha dados disponiveis em relagdo a biodegradacéo e eliminacao.

Bioacumulacéo

Potencial de bioacumulagéo:
Dados néo disponiveis.
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Mobilidade

Avaliacdo do transporte entre compartimentos ambientais:
Dados néo disponiveis.

13. Consideragdes sobre destinagao final

Métodos de tratamento e disposi¢céo
Produto: Observar as prescri¢cdes legais locais e nacionais.

O produto deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislagédo. O tratamento e a
disposicéo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislacdes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010
(Politica Nacional de Residuos Sdélidos).O residuo perigoso pode ser destinado para co-
processamento, incineragdo ou aterros industriais para residuos classe |.

A classificacéo do residuo é baseada na norma técnica brasileira NBR 10.004 — Residuos Soélidos —
Classificacéo.

Restos de produtos: Observar as prescri¢cdes legais locais e nacionais.

O produto deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislacdo. O tratamento e a
disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislagBes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010
(Politica Nacional de Residuos Sdélidos).O residuo perigoso pode ser destinado para co-
processamento, incineragdo ou aterros industriais para residuos classe |.

A classificacéo do residuo é baseada na norma técnica brasileira NBR 10.004 — Residuos Soélidos —
Classificacéo.

Embalagem usada:

Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possivel e ser eliminadas como a substancia/o
produto.

Residuos em recipientes vazios devem ser neutralizados com descontaminante (ver capitulo 6).

14.

Informacgdes sobre transporte

Transporte Terrestre

Rodoviario
Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacédo de
transporte

Ferroviario

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de
transporte

Transporte Fluvial
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Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentagéo de
transporte

Transporte Maritimo
IMDG

Produto n&o perigoso segundo os critérios da regulamentagédo de
transporte

Seatransport

IMDG

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto n@o perigoso segundo os critérios da regulamentagéo de
transporte

Air transport
IATA/ICAO

15. Informacdes sobre regulamentacdes

Qutras regulamentacdes

FISPQ (Ficha de Informacéo de Seguranca de Produto Quimico) gerada de acordo com os critérios
da NBR14725-2.
FISPQ (Ficha de Informacéo de Seguranca de Produto Quimico) gerada de acordo com os critérios
da NBR14725-4.

16. Outras informacgdes

No caso de misturas, observar as fichas de seguranca de todos os componentes.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na secéo 3:

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H315 Provoca irritagdo a pele.

H330 Fatal se inalado.

H302 Nocivo se ingerido.

H334 Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou de

dificuldades respiratérias.
H317 Pode provocar reag@es alérgicas na pele.
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H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
H332 Nocivo se inalado.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteragc&o da versao atual.

Os dados contidos nesta publicacdo baseiam-se na nossa experiéncia e conhecimento atual,
descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de seguranca. Os dados ndo descrevem
as propriedades do produto (especificacdo do produto). Nao garante que certas propriedades ou a
adequabilidade do produto para uma aplicacéo especifica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha
de dados de seguranca. E responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos
de propriedade, leis e regulamentacdes existentes sejam devidamente observados/ respeitados.
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