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We create chemistry

Produto Suvinil Esmalte Premium Sempre Branco
. E um produto de facil aplicagdo com caracteristicas de alta resisténcia as intempéries. Possui 6tima secagem e
Descrlgao o
excelente acabamento. ———
Exterior/Interior
Indicacéo Indicado para proteger superficies de ambientes internos e externos de madeiras, metais novos e repintura. ‘ » i A
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SEMPRE BRANCO
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Facil de pintar

REFERENCIAS NORMATIVAS

Tipo Descricdo Funcdo/Definicdo

Este produto atende a Esmalte: 4.2.1.1 Pintar superficies de metais ferrosos, nao
ABNT NBR 11702:2010 I Esmalte Premium. ferrosos, madeira, proporcionando
Conforme NBR 15494, - .
acabamento indicado pelo fabricante.

CLASSIFICACAO

INFORMACOES TECNICAS

Resina alquidica modificada a base de 6leo vegetal semissecativo, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes (no Esmalte Acetinado
Composicéo e Fosco), hidrocarbonetos alifaticos e secantes organometdlicos, butanona-oxima, querosene (petréleo), destilados (petréleo) leves tratados com
hidrogénio, 1,2,4-trimetilbenzeno, mesitileno, solvente de nafta (petréleo) aromatica leve; nafta de baixo ponto de ebulicéo, xileno.

Toxicidade Consultar FISPQ - Ficha de Seguranca do Produto Quimico - disponivel no site www.suvinil.com.br

Embalagens (Cores prontas) 09L,36L
VOC - Compostos Organicos Volateis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1) 430,0 - 573,09/L
VOC - Compostos Orgénicos Voléteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05) 430,0 - 573,0g/L
Solidos/Peso - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior serd a camada seca) 48 -54 %
Sélidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior sera a camada seca) 26,40 - 44,17 %
Densidade - (peso especifico, quanto maior o valor mais pesado/denso seré o produto) 1,040 - 1,262 g/cm3
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) 48 meses

DADOS DE APLICACAO

. Embalagem/ Rendimento )
Diluicéo Acabamento 5 . Ambiente N° de dem&os e Secagem
(m“/demao)
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2 a 3 demaos.

Suvinil Aguarras.

0 =3 1 1 .
20a30 _/0 em todas as demgosl. . _ Galdo (3,6 L): até 65 m? Exteriores e Interiores: Entre demaos: 2 horas
Para aplicacao com pistola diluir Brilhante, Fosco e Acetinado - ) 5 Brilhante e Acetinado ) .
Y2 Galdo (0,9 L): até 16 m Interiores: Fosco Ao toque: 20 minutos

30%, presséao entre 2,2 e 2,8

Kgf/cm2 ou 30 a 35 Ibs/pol. Final: 4 horas.

Ferramentas % % j

Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola

CONDICOES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilizacdo do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as
instru¢des contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVACOES

Termo de Garantia: A Suvinil Esmalte Sempre Branco foi feita para dar protecéo e durabilidade para madeiras e metais. Aplicando a Suvinil Esmalte Sempre Branco de acordo com todas
as instrugcdes da embalagem, a Suvinil garante 10 anos (dentro das condi¢des naturais de clima e desde que nossas instrugdes sejam seguidas). Com o passar do tempo, ela pode perder
um pouco do brilho, mas isso ndo compromete sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, ndo esqueca: vocé precisa ter seguido todas as instru¢des de uso e
aplicacédo do produto, além de ter a nota fiscal de compra em méaos. Nossa garantia ndo se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também ndo assegura sual
protecdo quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superficie contraiu ou dilatou ou ainda a aplicagcdo de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composicdo e
desempenho sobre Suvinil Esmalte Sempre Branco sdo desconhecidos pela Suvinil.

1. Em comparagédo a esmaltes formulados com resina alquidica a base de 6leo vegetal semissecativo (Suvinil Esmalte Cor & Protecao).

2. Atencdo: a secagem em 20 minutos é obtida em condi¢cdes adequadas de temperatura, proxima de 25° C e umidade relativa do ar em torno de 70%.

PRECAUCOES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de criangas e animais; Nao reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o
ambiente ventilado durante a preparacéo, aplicacdo e secagem; Para manuseio e aplicacdo recomenda-se usar 6culos de seguranca, luvas e mascara protetora; Em caso de contato com a
pele e olhos, lavar com agua potavel corrente por 15 min; No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue Enxaguando; Em caso de inalacdo, afastar-se do local; Se
ingerido ndo provocar vomito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificages nado-industriais, siga as recomendacgdes de uso. Caso
haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faga doacg&o; Esta embalagem destampada e com residuos secos de produto, ¢ classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESIDUO
NAO PERIGOSO/ NAO INERTE, devendo ser destinado & reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam &reas para destinacéo de residuos da construcdo
Civil. Consulte o departamento responséavel pela coleta de lixo em seu municipio; Para maiores informagfes consulte a FISPQ - Ficha de Seguranca do Produto.

O transporte do produto devera ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deveréo ser garantidas as condi¢des que previnam o tombamento da embalagem.

Emergéncias em caso de acidentes no transporte (24 horas) — 08000 192274

Emergéncias médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assisténcia Toxicologica) - 08000 148110

Em caso de davidas, ou caso surjam outras necessidades de manutengéo corretiva, os usudrios devem solicitar orienta¢é@o técnica gratuita por meio do SAC Suvinil — 08000117558
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