BASF

We create chemistry

Ficha de Informacao de Seguranca de Produto
Quimico

pagina: 1/13

BASF Ficha de Informacéo de Seguranca de Produto Quimico
Data / revisada: 12.06.2015 Versao: 4.0
Produto: Suvinil Manta Liquida

(30502793/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressédo 30.05.2018

1. Identificacdo do produto e da empresa

Suvinil Manta Liquida

Uso recomendado: Quimicos para Construcao

Empresa:
BASF S.A.

Av. Nacdes Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - Sdo Paulo — SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273

Numero de fax: +55 11 2039-3131

Enderego de email: ehs-brasil@basf.com

Informacdo em caso de emergéncia:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. ldentificacdo de perigos

Elementos do rétulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra de adverténcia:
Atencéo

Indicacdes de perigo:
H317 Pode provocar uma reacao alérgica cutanea.
H412 Nocivo para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Indicacdes de Precaucao (Prevencéo):
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P280 Usar luvas de protecéo.

P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossois.
pP273 Evitar a liberacdo para o ambiente.

p272 A roupa de trabalho contaminada néo pode sair do local de trabalho.

Indicacdes de precaucao (Reacao):

P303 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): lavar
com bastante sabao e agua.

P333 + P311 Em caso de irritacdo ou erupcao cutanea: Contatar um CENTRO DE
INFORMAGCAO TOXICOLOGICA ou um médico.

P362 + P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de reutilizar.

Indicacdes de Precaucéo (Eliminacéo):
P501 Eliminar o conteddo/recipiente em um ponto de coleta de residuos
especiais ou perigosos.

Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE

Rotulagem conforme Diretiva 1999/45/CE

Simbolo (s) de perigo

Xi Irritante.

Frases R

R43 Pode causar sensibilizacdo se atingir a pele.

Frases S

S2 Manter fora do alcance das criancgas.

S24 Evitar que atinja a pele.

S37 Usar luvas adequadas.

S46 Em caso de ingestdo, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe

a embalagem ou o rétulo.

Componente (s) perigoso (s) determinante(s) para a rotulagem: MISTURA DE: 5-CLORO-2-METIL-
2H-ISOTIAZOLE-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA (3:1)

Classificacéo da substancia ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Sensibilizante para a pele: Cat. 1B
Perigoso para o ambiente aquatico - efeito agudo: Cat. 3
Perigoso para o ambiente aquatico - efeito crénico: Cat. 3

Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE

Possiveis Perigos:
Pode causar sensibilizacdo se atingir a pele.

Outros perigos
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com os critérios do GHS (ONU)

Outros Per

Facilita-se nesta se¢éo a informacao aplicavel sobre outros perigos que ndo dao lugar a

igos (GHS):

classificacdo da substancia ou mistura que possam contribuir ao perigo global da substancia ou

mistura.

Avaliacdo PBT / vPVB:

O produto nao satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulavel / téxico) e vPvB (muito
Persistente / muito Bioacumulativo).

3. Composicao/informacao sobre os componentes

Mistura

Caracterizacdo guimica

polimero a

base: acrilatos, modificado(a)s, cargas, em agua

Ingredientes perigosos (GHS)

De acordo

com os critérios do GHS (ONU)

| Solvente de nafta (petréleo), aromaética leve; nafta de baixo ponto de ebulicdo

mistura de:

conteddo (m/m): >=1%-<3 % Asp. Tox.: Cat. 1
namero-CAS: 64742-95-6 Flam. Lig.: Cat. 1
Skin Corr./Irrit.: Cat. 2

Aquatic Acute: Cat. 2
Aquatic Chronic: Cat. 2
H224, H315, H304, H336, H401, H411

5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1)
contedido (m/m): < 0,1 % Acute Tox.: Cat. 3 (oral)
numero-CAS: 55965-84-9 Acute Tox.: Cat. 2 (Inalagéo - névoa)

namero de indice: 613-167-00-5 Acute Tox.: Cat. 2 (dermal)
Skin Corr./Irrit.: Cat. 1B
Eye Dam./Irrit.: Cat. 1

Skin Sens.: Cat. 1A
Aquatic Acute: Cat. 1
Aquatic Chronic: Cat. 1
Fator-M agudo: 10

Fator-M crénico: 1

| aménia, solugéo aquosa

STOT SE: Cat. 3 (sonoléncia e vertigens)

H310, H330, H301, H317, H314, H400, H410
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contetido (m/m): >=0,1 % -<0,2
%)

nimero-CAS: 1336-21-6
NUumero CE: 215-647-6

namero de indice: 007-001-01-2

| Diuron
contedido (m/m): < 0,1 %
himero-CAS: 330-54-1

NUmero CE: 206-354-4

himero de indice: 006-015-00-9

Componentes perigosos
De acordo com a Norma 1999/45/EC

Data de impressdo 30.05.2018

Skin Corr./Irrit.: Cat. 1B

Eye Dam./Irrit.: Cat. 1

STOT SE: Cat. 3 (Irritante para o sistema
respiratério)

Aquatic Acute: Cat. 1

Aquatic Chronic: Cat. 2

H335, H314, H411, H400

Acute Tox.: Cat. 4 (oral)

Carc.: Cat. 2

STOT RE: Cat. 2

Aquatic Acute: Cat. 1

Aquatic Chronic: Cat. 1

Fator-M agudo: 10

Fator-M crénico: 10

H302, H373, H351, H400, H410

| Solvente de nafta (petréleo), aromaética leve; nafta de baixo ponto de ebulicdo

conteido (mM/m): >=1% - <3 %
nimero-CAS: 64742-95-6
Simbolo (s) de perigo: Xn, N
Frases R: 65, 66, 67, 12, 38, 51/53

amonia, solucédo aquosa

mistura de: 5-cloro-

contetdo (m/m): >=0,1 % -<0,2 %
nimero-CAS: 1336-21-6

NUmero CE: 215-647-6

nimero de indice: 007-001-01-2
Simbolo (s) de perigo: C, N

Frases R: 34, 50

2-metil-2H-isotiazole-3-ona 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1)
contetdo (m/m): < 0,1 %

ndmero-CAS: 55965-84-9

ndmero de indice: 613-167-00-5

Simbolo (s) de perigo: T, N

Frases R: 23/24/25, 34, 43, 50/53

Caso se mencionem substancias perigosas, no capitulo 16 encontram-se textos detalhados dos

simbolos de perigo e das frases R.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicacdes gerais:

| O socorrista devera cuidar da sua prépria seguranca. Retirar imediatamente a roupa contaminada.
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Apos inalagéo:
Em caso de indisposi¢éo ap6és a inalacdo de vapor/ aerossol: respirar ar fresco e procurar
assisténcia médica.

Apés contato com a pele:
Se atingir a pele, lavar imediata e abundantemente com agua e sab&o. Nao utilizar sob nenhuma
circunstancia solvente organico. Em caso de irritagdo consultar o médico.

Apés contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as palpebras abertas, durante 15 minutos sob agua corrente. Consulte um
oftalmologista.

ApOs ingestao:

Lavar imediatamente a boca com agua e posteriormente beber muita 4gua, procurar assisténcia
médica. Nao induzir ao vdmito, a menos que indicado por uma central de assisténcia toxicoldgica ou
pelo médico.

Indicacdes para 0 médico:

Sintomas: Os principais sintomas e efeitos conhecidos estédo descritos na rotulagem(ver capitulo 2)
e/ou capitulo 11.

Tratamento: Tratamento sintomatico (descontaminacgéo, fungdes vitais), nenhum antidoto especifico
conhecido.

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingdo apropriados:
| espuma, agua pulverizada, p6 extintor, diéxido de carbono

Meios de extingdo ndo apropriados:
|jato de agua

Perigos especificos:
dioxido de carbono, monoéxido de carbono, vapores nocivos para a saude, éxidos nitricos, fumos,
negro de fumo

Indicacbes adicionais:

O perigo depende dos produtos em combustéo e das condi¢bes do incéndio. Arrefecer com agua os
recipientes ameacados pelo calor. Recolher separadamente a dgua de extingdo contaminada, nao
deixar que se infiltre na canalizacdo ou esgoto. A 4gua de extingdo contaminada deve ser eliminada
segundo a legislacédo local oficial.

Equipamento especial de protecéo para os bombeiros:
| Usar um equipamento de respirac&o autdnomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucdes pessoais, equipamentos de protecdo e procedimentos de emergéncia
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Precaucdes pessoais:
N&o inalar vapor/ aerossol e névoa pulverizada. Usar um equipamento de protecao para os olhos/
face. Se exposto a concentragdo elevada de vapor, abandonar a area imediatamente. Usar roupa
de protecéo individual. Observar as medidas de precaucdo habituais durante o manuseamento de
substancias quimicas.

Precaucdes ao meio ambiente:
Reter a 4gua contaminada/ agua de extingcdo de incéndio. Nao permitir que atinja aguas superficiais/
aguas subterraneas/ canalizacéo.

Métodos de limpeza:

Para pequenas quantidades: Recolha com material absorvente inerte (por ex., areia, terra, etc.).
Dispor material contaminado de acordo com as normas.

Para grandes quantidades: Bombear produto.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:

N&o inalar gases/vapores/aerosois. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Evitar a exposicao -
obter instrug6es especificas antes da utilizagdo. Observar as medidas de precaucéo habituais
durante o0 manuseamento de substancias quimicas. Aconselha-se o0 uso de roupa fechada para o
trabalho.

Precaucdes/ Orientacdes para manuseio seguro:
Evitar a formacé&o de aerossol. Evitar a inalacdo de névoas/vapores. Evitar o contato com a pele.
Em caso de utilizacdo apropriada ndo sao necessarias medidas especiais.

Medidas de higiene:

Durante o uso néo comer, beber ou fumar. As méos e o rosto devem ser lavados antes dos
intervalos e no final do turno. Cuidar da limpeza e da higiene da pele depois do trabalho. As luvas
devem ser vistoriadas regularmente e antes de cada uso. Substituir se necessario (ex.pequenos
buracos).

Armazenamento

Condicdes de armazenamento adequadas: Conservar unicamente no recipiente original, num local
fresco, seco, bem ventilado, afastado de fontes de igni¢do, calor ou chamas. Proteger da acdo
direta do sol.

8. Controle de exposicéo e protecéao individual

Parametros de controle especificos

Limites de exposicdo ocupacional:

| 7727-43-7: sulfato de bario
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Valor TWA 10 mg/m3 (ACGIH)
O valor é para particulas que ndo contém amianto e contém <1% em silica
cristalina .

Valor TWA 10 mg/m3 (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Valor TWA 5 mg/m3 (ACGIH)

O valor é para particulas que ndo contém amianto e contém <1% em silica
cristalina .

Fracao inalavel

Valor TWA 5 mg/m3 (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH
Fracao inalavel

13463-67-7: diéxido de titanio
Valor TWA 10 mg/m3 (ACGIH)

Valor TWA 10 mg/m3 (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Equipamento de protecdo individual

Protecao respiratoria:

Usar equipamento de seguranca para proteger as vias respiratérias no caso de ventilacédo
insuficiente. Filtro combinado EN 141 Tipo ABEK (gases / vapores organicos, inorganicos, acido
inorgénico e compostos alcalinos).

Protecdo das méos:

Luvas de protecéo apropriadas resistentes a produtos quimicos (EN 374) mesmo durante o contato
direto e prolongado (Recomendado: indice de protecéo 6, correspondente a > 480 minutos de
tempo de permeacao segundo EN 374): Ex.: borracha nitrilica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5
mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.

Devido a grande variedade de tipos, € necessario considerar as indicacdes de uso do fabricante.

Protecéo dos olhos:
| Oculos de seguranca com anteparos laterais (6culos com armaco) (EN 166)

Protecdo da pele e do corpo:

A protecdo do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possivel exposicéo, por
exemplo: avental, botas de protecéo, roupa de protecao quimica (de acordo com a EN 14605 em
caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formagéo de po).

9. Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: liquido
(20 °C)
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Forma: emulsao
Cor: branco
Odor: caracteristico

Limiar de odor:
Nenhuma informacéo aplicavel disponivel.

Valor do pH: aprox. 8,5
(20 °C)

Temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudancas de estado fisico
IndicagBes para: agua
Ponto de ebulicao: 100 °C

IndicagBes para: agua
Ponto de fuséo: 0°C

Taxa de evaporacao:
Dados néo disponiveis.

Ponto de fulgor:
Devida a grande quantidade de agua
no produto, a determinacdo do ponto
de fulgor ndo é necesséria.
Temperatura de autoigni¢céo:
Dados néo disponiveis.
Limite de explosividade superior:
nao disponivel

Limite de explosividade inferior:
nao disponivel

Inflamabilidade: néo inflamavel

Decomposicao térmica: Nenhuma decomposicéo, se as prescri¢des/indicagdes para a
armazenagem e manipulagéo forem respeitadas.

IndicagBes para: agua
Presséo de vapor: 23,4 hPa
(20 °C)
Indicacéo bibliogréfica.

Densidade relativa do vapor (ar):

Dados néo disponiveis.
Densidade: aprox. 1,48 g/cm3

(25 °C)
Densidade relativa:

Dados néo disponiveis.

Solubilidade em agua:  miscivel
(20 °C)

Coeficiente de particao n-octanol/agua (log Pow):
Dados néo disponiveis.
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Miscibilidade com agua:

(20 °C)

miscivel
Viscosidade, dindmica:

Dados néo disponiveis.
Conteudo sélido: aprox. 71,2 %

Corrosao de metal: N&o séo de esperar efeitos corrosivos no metal.

Outras informacdes:
| Se necessério, nesta secéo se indica informacdes sobre outras propriedades fisico-quimicas.

10. Estabilidade e reatividade

Instabilidade:
| O produto é estavel se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Condicdes a evitar:
| Ver capitulo 7 da Ficha de Seguranca - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substancias incompativeis:
| acidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes fortes, agentes redutores fortes

Nenhum produto de decomposicéo perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e
manuseio.

11. Informacdes toxicologicas

Toxicidade aguda

Avaliacao da toxicidade aguda:

Apéds uma Unica ingestado, praticamente ndo toxico. Baseado em dados disponiveis, os critérios de
classificagéo ndo sdo cumpridos.

Efeitos locais

Avaliacéo de efeitos irritantes:

N&o provoca irritacao se for utilizado para os fins pretendidos e manuseado adequadamente.
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sdo cumpridos.

Sensibilizacao

Avaliacéo de efeitos sensibilizantes:
Possivel sensibilizagdo apds contato com a pele.

Toxicidade crbnica
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Avaliacao da toxicidade apés administracéo repetida:

Data de impressdo 30.05.2018

N&o existem estudos valorizaveis em relagdo concernindo o toxicidade em caso de administragao
repetida Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sdo cumpridos.

Toxicidade genética

Avaliacdo de mutagenicidade:

A estrutura quimica nédo sugere um alerta especifico para tal efeito
os critérios de classificacdo ndo sao cumpridos.
Carcinogenicidade

Avaliacéo de carcinogenicidade:

A estrutura quimica ndo sugere um alerta especifico para tal efeito
os critérios de classificacdo ndo sdo cumpridos.

Toxicidade na reproducéo

Avaliacéo de toxicidade na reproducao:

A estrutura quimica ndo sugere um alerta especifico para tal efeito
os critérios de classificacdo ndo sdo cumpridos.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliacdo da teratogecinidade:

A estrutura quimica néo sugere um alerta especifico para tal efeito
os critérios de classificacdo ndo sao cumpridos.

Perigo por aspiracéo

Avaliacao da toxicidade por aspiracao:

| Dados néo disponiveis.

Outras indicac¢des referentes a toxicidade

. Baseado em dados disponiveis,

. Baseado em dados disponiveis,

. Baseado em dados disponiveis,

. Baseado em dados disponiveis,

Com base em nossa experiéncia e na informacéo disponivel, ndo sdo esperados efeitos adversos
para a satde se manipulado conforme recomendado. O produto ndo foi testado. As indicacdes
sobre toxicologia foram calculadas a partir das propriedades dos componentes individuais.

12.

Informacdes ecoldgicas
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:
Ecotoxicidade

Avaliacéo da toxicidade aquéatica:
Pode causar efeitos nocivos a longo prazo no ambiente aquatico.

Mobilidade

Avaliacdo do transporte entre compartimentos ambientais:
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| Dados néo disponiveis.
Persisténcia e degradabilidade

Avaliacdo da biodegrabilidade e eliminagéo (H20):

Intrinsecamente biodegradavel. A parte insol(vel pode ser separada mecanicamente em unidades
de tratamento adequadas.

A parte polimérica do produto é dificilmente biodegradavel.

Bioacumulagéo

Avaliacéo do potencial de bioacumulacéo:
Dados néo disponiveis.
Evitar a emisséo para 0 meio ambiente.

Indicacdes adicionais
Outras indicacBes ecotoxicolégicas:

N&o deixar o produto chegar sem controle ao meio ambiente. O produto néo foi testado. As
indicacdes sobre ecotoxicologia foram deduzidas das propriedades dos componentes individuais.

13. Consideragdes sobre destinacgao final

Métodos de tratamento e disposi¢céo
Produto: Observar as prescri¢cdes legais locais e nacionais.
Os residuos devem ser eliminados da mesma forma que a substancia/produto.

Restos de produtos: Observar as prescri¢cfes legais locais e nacionais.
Os residuos devem ser eliminados da mesma forma que a substancia/produto.

Embalagem usada:
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possivel; e entdo ser conduzida para a
reciclagem ap6s ser cuidadosamente limpa.

14. Informacdes sobre transporte

Transporte Terrestre

Rodoviario
Produto nao perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de
transporte

Ferroviario

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de
transporte
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Transporte Fluvial

Produto nao perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de
transporte

Transporte Maritimo
IMDG

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de
transporte

Sea transport

IMDG

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de
transporte

Air transport
IATA/ICAO

15. Informacdes sobre regulamentacdes

Qutras regulamentacdes

Esta subsecéo descreve informacéo regulamentar aplicavel que ndo estd mencionada em outras
secdes desta ficha de seguranca

16. Outras informacdes

Informacgéo detalhada das frases R e dos simbolos de perigo indicados no capitulo "Composicao/
indicacdes sobre os componentes":

Xn Nocivo.

N Perigoso para o ambiente.

C Corrosivo.

T Toxico.

65 Nocivo: pode causar danos nos pulmdes se ingerido.

66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposicéo repetida.
67 Pode provocar sonoléncia e vertigens, por inalacdo dos vapores.
12 Extremamente inflamavel.
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38 Irritante para a pele.

51/53 Toxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a
longo prazo no ambiente aquatico.

34 Provoca queimaduras.

50 Muito téxico para 0s organismos aquaticos.

23/24/25 Toxico por inalacéo, se atingir a pele e por ingestao.

43 Pode causar sensibilizacédo se atingir a pele.

50/53 Muito téxico para 0s organismos aquaticos, podendo causar efeitos
nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteracédo da versado atual.

Os dados contidos nesta publicacdo baseiam-se na nossa experiéncia e conhecimento atual,
descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de seguranga. Os dados néo descrevem
as propriedades do produto (especificacdo do produto). Nao garante que certas propriedades ou a
adequabilidade do produto para uma aplicacéo especifica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha
de dados de seguranca. E responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos
de propriedade, leis e regulamentacdes existentes sejam devidamente observados/ respeitados.
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