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1. Identificacdo do produto e da empresa

SUVINIL MULTISSUPEREI'CIES ACETINADO
BRANCO (EPOXI BASE AGUA BAN&COZ)

Uso recomendado: Tintas

Empresa:
BASF S.A.

Av. Nac¢Bes Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - S&o Paulo — SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273

Numero de fax: +55 11 2039-3131

Endereco de email: ehs-brasil@basf.com

Informacdo em caso de emergéncia:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. ldentificacdo de perigos

Elementos do rétulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra de adverténcia:
Atencéo

Indicacdes de perigo:
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H316 Provoca irritagdo moderada a pele.

H317 Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos prolongados.

Indicacdes de Precaucao (Prevencéo):

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

pP273 Evite a liberacdo para o0 meio ambiente.

P280 Usar luvas de protecdo/vestudrio de protecéo/ protecao ocular/
protecéo facial.

P264 Lave cuidadosamente apds o0 manuseio.

p272 A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.

Indicacdes de precaucéo (Reacao):

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de
contato, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

P363 Lave a roupa contaminada antes de uséa-la novamente.

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e
agua abundantes.

P321 Tratamento especifico (veja... neste rétulo).

P333 + P313 Em caso de irritagdo ou erupgado cuténea: consulte um médico.

P337 + P313 Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.

Indicacdes de Precaucéo (Eliminacéo):
P501 Eliminar o conteddo/recipiente em um ponto de coleta de residuos
especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparacdes especiais:
Contém epoxi. Pode provocar reacéo alérgica.

Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE

Rotulagem conforme Diretiva 1999/45/CE

Simbolo (s) de perigo

Xi Irritante.

Frases R

R43 Pode causar sensibilizacdo se atingir a pele.

R52/53 Nocivo para 0s organismos aquaticos, podendo causar efeitos nocivos

a longo prazo no ambiente aquético.

Frases S

S24 Evitar que atinja a pele.

S37 Usar luvas adequadas.

S61 Evitar a emissédo para o ambiente. Consultar instru¢des especificas/

fichas de seguranca.
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Componente (s) perigoso (s) determinante(s) para a rotulagem: MISTURA DE: 5-CLORO-2-METIL-
2H-ISOTIAZOLE-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA (3:1)

Possui compostos que contém Epoxi. Respeitar as instrugfes do fabricante.

Classificacdo da substancia ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Grave leséo ocular/ Irritacdo nos olhos: Cat. 2A
Sensibilizante para a pele: Cat. 1

Perigoso para o ambiente aquatico - efeito agudo: Cat. 3
Corrosao/ Irritacdo da pele: Cat. 3

Perigoso para o ambiente aquatico - efeito cronico: Cat. 3

Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE

Possiveis Perigos:

Pode causar sensibilizacdo se atingir a pele.

Nocivo para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nocivos a longo prazo no ambiente
aquatico.

Irritante.

O produto pode sensibilizar a pele. E também uma substancia irritante para a pele e o contato
repetido podera acentuar este efeito.

Outros perigos

3. Composicao e informacdes sobre os ingredientes

Mistura

Caracterizacdo guimica

solucdo aquosa, poliestireno, solvente organico, pigmento, resina epoxidica

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)
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Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)
conteddo (m/m): >=0% -<0,1% Acute Tox.: Cat. 3 (oral)
ndmero-CAS: 55965-84-9 Acute Tox.: Cat. 2 (Inalagao - névoa)
Numero INDEX: 613-167-00-5 Acute Tox.: Cat. 2 (dermal)

Skin Corr /Irrit.: Cat. 1B

Eye Dam./Irrit.: Cat. 1

Skin Sens.: Cat. 1A

Aquatic Acute: Cat. 1

Aquatic Chronic: Cat. 1

Fator-M agudo: 10

Fator-M crénico: 1

H310, H330, H301, H317, H314, H400, H410

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona
contedo (m/m): >=0% -<0,1% Acute Tox.: Cat. 4 (oral)

nimero-CAS: 2634-33-5 Skin Corr./Irrit.; Cat. 2
Numero CE: 220-120-9 Eye Dam./Irrit.: Cat. 1
NUmero INDEX: 613-088-00-6 Skin Sens.: Cat. 1

Aquatic Acute: Cat. 1
Fator-M agudo: 10
H318, H315, H302, H317, H400

Diuron
conteddo (m/m): >= 0% -<0,1% Acute Tox.: Cat. 4 (oral)
ndmero-CAS: 330-54-1 Carc.: Cat. 2
Numero CE: 206-354-4 STOT RE: Cat. 2
Numero INDEX: 006-015-00-9 Aquatic Acute: Cat. 1

Aquatic Chronic: Cat. 1

Fator-M agudo: 10

Fator-M cronico: 10

H302, H373, H351, H400, H410

Componentes perigosos
De acordo com a Norma 1999/45/EC

Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)
contetdo (m/m): >= 0% -<0,1 %
ndmero-CAS: 55965-84-9
NUmero INDEX: 613-167-00-5
Simbolo (s) de perigo: T, N
Frases R: 23/24/25, 34, 43, 50/53

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona
contetdo (m/m): >=0% -<0,1 %
namero-CAS: 2634-33-5
Numero CE: 220-120-9
NUmero INDEX: 613-088-00-6
Simbolo (s) de perigo: Xn, N
Frases R: 22, 38, 41, 43, 50
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Diuron
conteido (m/m): >=0% -<0,1%
namero-CAS: 330-54-1
Numero CE: 206-354-4
Numero INDEX: 006-015-00-9
Simbolo (s) de perigo: Xn, N
Frases R: 40, 48/22, 50/53, 20/22
3?2 Categoria: Substancias que causam preocupacdo ao homem devido a
possiveis efeitos cancerigenos, no entanto, desde que as informacdes
necessérias ndo estejam disponiveis, ndo pode ser feita uma avaliagdo
satisfatoria.

Caso se mencionem substéncias perigosas, no capitulo 16 encontram-se textos detalhados dos
simbolos de perigo e das frases R.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicacdes gerais:
Em caso de davida, ou quando os sintomas persistirem, procurar um médico. Nunca dé nada por via
oral a uma pessoa inconsciente.

Apos inalagéo:

Retirar a pessoa atingida da zona de perigo. Manter o paciente aquecido e em repouso. Caso a
respiracao esteja irregular ou parada, efetuar respiragao artificial. Consultar um médico. Em caso de
perigo de desmaio, deitar e transportar em posicao lateral estavel.

ApOs contato com a pele:
Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele com sab&o e agua e enxaguar com bastante agua.
Na&o utilizar solventes ou diluentes.

Apés contato com os olhos:

As lentes de contato devem ser removidas. Manter as pélpebras abertas e lavar abundantemente
com agua fresca e limpa, ou com uma solucdo especial para a lavagem dos olhos. Consultar um
médico.

ApOs ingestao:
Em caso de ingestdo acidental, consultar imediatamente um médico. Manter a vitima em repouso.
N&o provocar vomitos.

IndicagBes para o médico:

Tratamento: Sintomas: Apds o contato com fluidos corporais no trato gastrointestinal, o produto
pode hidrolisar e formar metanol adicional. Portanto, observe se vocé possui sinais/sintomas de
intoxicagdo por metanol, levando em consideragéo o periodo de laténcia de varios dias.

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingdo apropriados:
Espuma (resistente ao alcool), diéxido de carbono, p6, agua pulverizada. Evitar que a 4gua de
extingdo seja drenada para 0 esgoto ou atinja qualquer curso de agua.
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Meios de extingdo n&o apropriados:
jato de agua

Perigos especificos:
Devido aos componentes organicos do produto, em caso de incéndio é gerado um fumo negro e
espesso. A inalacéo dos produtos da decomposicdo pode causar sérios efeitos para a saude.

Indicac8es adicionais:
Resfriar os recipientes fechados que se encontrarem nas proximidades do incéndio.

Equipamento especial de protecédo para os bombeiros:
Um equipamento de protecao respiratéria adequado pode ser requerido.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento
Precaucdes pessoais, equipamentos de protecéo e procedimentos de emergéncia

Precaugdes pessoais:

Evitar que atinja a pele e os olhos. Indica¢des sobre o manuseio do produto encontram-se nos
capitulos 7 e 8 desta Ficha de Dados de Seguranca. N&o inalar vapores, fumos e névoas de
pulverizag&o.

Precaucdes ao meio ambiente:

N&o permitir que atinja canalizacdes ou cursos d'agua. Em caso de poluicdo de rios, lagos, ou
drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a
legislacéo local.

Métodos de limpeza:

Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes nao inflamaveis (exemplo: areia,
terra, diatomito, vermiculita) e recolhé-lo para um recipiente adequado para posterior eliminacéo de
acordo com a legislacéo local. Limpar, de preferéncia com detergente, e evitar a utilizagdo de
solventes.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:

Deverao ser considerados os valores limites de exposicéo no local de trabalho especificos ao pais,
relativos aos produtos mencionados no capitulo "Composicado e informacdes sobre os ingredientes".
Assegurar ventilacdo adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustado local e boa
extracao geral. Caso isso nao seja suficiente para manter as concentracdes abaixo dos valores
limite no local de trabalho, devera ser usado um equipamento de protecao respiratoria autorizado
para esse fim.

Precaucdes/ Orientacdes para manuseio seguro:

Evitar que atinja a pele e os olhos. Evitar a inalagdo de po de polimento. Proibido fumar, comer ou
beber na &rea de aplicacdo. Para o equipamento de protecdo pessoal, ver se¢do 8. Observar a
legislacdo sobre seguranca e protecdo. Manter os recipientes sempre secos e bem fechados e em
locais frescos e bem ventilados. N&o inalar vapores, fumos e névoas de pulverizagéo.
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Medidas de higiene:

Evitar que atinja a pele e os olhos. Proibido fumar, comer ou beber na area de aplicagéo. Para o
equipamento de protegéo pessoal, ver secdo 8. Observar a legislagéo sobre seguranga e protecéo.
N&o inalar vapores, fumos e névoas de pulverizacao.

Armazenamento

Condicdes de armazenamento adequadas: Manter os recipientes bem fechados. Nunca utilizar
pressao para esvaziar 0s recipientes, estes ndo sdo resistentes a pressdo. Fechar cuidadosamente
os recipientes abertos e guardar em posicao vertical para evitar vazamentos. E proibido fumar.
Proibir o acesso de pessoas ndo autorizadas. Consulte as Fichas de Informag6es Técnicas para
informacdes mais detalhadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem a embalagem
original. Observar as indica¢des contidas no rétulo. Armazenar em ambiente seco, bem ventilado.
Proteger da acéo direta do sol. Manter afastado de fontes de igni¢do. Manter afastado do calor.

Produtos e materiais incompativeis:
Manter afastados de agentes oxidantes, solugdes acidas fortes e solucdes alcalinas fortes.

8. Controle de exposicéo e protecéao individual

Parametros de controle especificos

Limites de exposicdo ocupacional:

330-54-1: Diuron
Valor TWA 10 mg/m3 (ACGIH)

Valor TWA 10 mg/m3 (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH

Equipamento de protecao individual

Protecao respiratoria:

Colaboradores expostos a concentragcfes acima dos limites de exposi¢cdo ocupacional devem,
utilizar protecéo respiratoria adequada. O lixamento a seco, o corte e/ou a soldagem autdégenos da
pelicula de tinta curada, podem provocar a formagéo de poeiras e/ou de fumos perigosos. Se
possivel, utilizar o lixamento a imido. Se, ainda que exista no local um sistema de exaustdo, ndo
for possivel evitar a exposicao, entdo sera indispensavel usar um aparelho de protecao respiratéria
adequado. Em caso de contato com aerossois, usar meia mascara facial de protecéo respiratéria
A1P2.

Protecdo das maos:

As luvas de protecdo devem ser testadas para verificar a sua aptidao para as caracteristicas
especificas do local de trabalho (por exemplo: resisténcia mecénica, compatibilidade com o produto,
propriedades antiestaticas, etc.).

Seguir as instrugdes e informacgdes fornecidas pelo fabricante sobre a utilizacdo, armazenagem,
manutenc¢do e substituicdo das luvas.
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As luvas devem ser substituidas quando danificadas ou quando apresentarem 0s primeiros sinais
de desgaste. Para maior protecéo, recomenda-se a utilizagdo de um creme de barreira para
protecdo da pele.

Usar luvas de protecdo. Por exemplo: sdo adequadas as luvas de protegdo contra agentes
guimicos certificadas conforme a norma EN 374

Protecédo dos olhos:
E necessario em caso de perigo de contato com os olhos.

Protecao da pele e do corpo:
Usar vestuério anti-estatico e ignifugo a base de fibras naturais e / ou fibras sintéticas resistentes a
temperaturas elevadas.

9. Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: liquido
Forma: liquido

Cor: branco

Odor: caracteristico
Valor do pH: 8,5-9,5

Temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudancas de estado fisico
Ponto de fuséo:

Dados néo disponiveis.
ponto de decomposicao:

Dados néo disponiveis.
Intervalo de ebulicéo:

Dados néo disponiveis.
Ponto de fulgor: 100 °C
Limite de explosividade inferior:

Dados néo disponiveis.
Limite de explosividade superior:

Dados néo disponiveis.
Decomposicao térmica: Dados ndo disponiveis.
Presséo de vapor:

Dados néo disponiveis.
Densidade relativa do vapor (ar):

Dados néo disponiveis.
Densidade: 1,21 g/cm3
Densidade relativa:

Dados néo disponiveis.
Miscibilidade com agua:

miscivel
Coeficiente de particao n-octanol/agua (log Pow):

Dados néo disponiveis.
Temperatura de autoigni¢c&o:

Dados néo disponiveis.
Limiar de odor:

Dados néo disponiveis.
Taxa de evaporacao:

Dados néo disponiveis.
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Inflamabilidade: Dados néo disponiveis.
Viscosidade, dindmica:
Dados néo disponiveis.

10. Estabilidade e reatividade

Instabilidade:
O produto é estavel se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reac0les perigosas:
N&o havera reacdes perigosas, se as prescricdes/ indicacdes para a armazenagem e manuseio
forem respeitadas.

Condicdes a evitar:
Evitar todas as fontes de igni¢cdo: calor, faiscas, chama acesa.

Materiais ou substancias incompativeis:
Manter afastado de materiais fortemente acidos ou alcalinos bem como de oxidantes para evitar
reacdes exotérmicas.

A altas temperaturas poderdo ser gerados produtos de decomposi¢éo perigosos, como p. ex.
monéxido de carbono, didxido de carbono, fumo e dxidos nitricos.

11. Informacdes toxicologicas
Toxicidade aguda

Avaliacéo da toxicidade aguda:

A inalagdo de concentragGes de solventes superiores ao limite maximo de exposicao no local de
trabalho, podera causar graves efeitos para a salde, tais como: irritagdo das mucosas e no sistema
respiratérios, danos nos rins e no figado, bem como lesdes no sistema nervoso central. Indicios e
sintomas: dores de cabega, tonturas, cansaco, debilidade muscular, sonoléncia e, em casos
excepcionais, inconsciéncia. A inalacdo repetida ou continuada de concentracdes de solventes
acima do valor limite de exposicao definido para o ar do local de trabalho pode provocar o
aparecimento de perturbac6es prolongadas do sistema nervoso central, como a encefalopatia
cronica tdxica, incluindo alteracdes do comportamento e falhas da meméria. Os solventes podem
causar alguns dos efeitos acima indicados por absorcado cutanea. O contato repetido ou prolongado
com o produto prejudica a secrecdo sebacea natural da pele e pode provocar dermite de contato
néo alérgica e/ou absorcéo atraves da pele.

Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo atendidos.
Efeitos locais

Avaliacao de efeitos irritantes:
Em contato com os olhos causa irritagdo. Levemente irritante apds contato com a pele.

Respingos de solventes podem causar irritacdes nos olhos e efeitos reversiveis.

Avaliacdo para outros efeitos agudos
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Avaliacdo para outros efeitos agudos:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo atendidos.
Sensibilizagéo

Avaliacao de efeitos sensibilizantes:
Possivel sensibilizagédo apds contato com a pele.

Toxicidade crbnica

Avaliacdo da toxicidade apds administracéo repetida:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo atendidos.

Toxicidade genética

Avaliacdo de mutagenicidade:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo atendidos.

Carcinogenicidade

Avaliacéo de carcinogenicidade:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo atendidos.

Toxicidade na reproducéo

Avaliacao de toxicidade na reproducao:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sado atendidos.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliacdo da teratogecinidade:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo atendidos.

Perigo por aspiracéo

Avaliacao da toxicidade por aspiracéo:
N&o se espera qualquer risco de aspiragao.

Outras indicacdes referentes a toxicidade

Produto/substancia apés absor¢éo (corpo) é rapidamente absorvido no organismo, formando
assim metanol.Deve-se portanto ter em consideracéo a toxicidade do metanol Tendo presente as
propriedades dos constituinte/s epoxidico/s e considerando os dados toxicoldgicos dos preparados
similares, este preparado pode sensibilizar e irritar a pele. Contém compostos epoxidicos de baixo
peso molecular que irritam os olhos, as mucosas e a pele. Um contato prolongado com a pele pode
produzir irritacdes e sensibilizacdo acentuada a outros compostos epoxidicos. Deve evitar-se o
contato da pele com o preparado, bem como a exposi¢do a névoa de pulverizacéo e ao vapor.

12. Informacdes ecoldgicas
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Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliacéo da toxicidade aquéatica:

Nocivo para 0s organismos aquaticos. Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos
prolongados. Nao existem resultados experimentais para este produto. Ndo permitir que atinja
canalizagBes ou cursos d'agua.

Mobilidade

Avaliacdo do transporte entre compartimentos ambientais:
Dados néo disponiveis.

Persisténcia e degradabilidade

Avaliacdo da biodegrabilidade e eliminagéo (H20):
N&o ha dados disponiveis em relagédo a biodegradacao e eliminagéo.

Bioacumulagéo

Potencial de bioacumulacao:
Dados néo disponiveis.

13. Consideracfes sobre destinacéo final

Métodos de tratamento e disposicao
Produto: Observar as prescri¢cdes legais locais e nacionais.

Restos de produtos: Observar as prescri¢cfes legais locais e nacionais.

Embalagem usada:

Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possivel e ser eliminadas como a substancia/o
produto.

Descartar em conformidade com as regulamenta¢des nacionais, estaduais e locais.

14. Informagdes sobre transporte

Transporte Terrestre

Rodoviario

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de
transporte

Ferroviério

Produto nao perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de
transporte
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Transporte Fluvial

Produto nao perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de
transporte

Transporte Maritimo
IMDG

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de
transporte

Sea transport
IMDG

| Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de
transporte

Air transport
IATA/ICAO

| Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Informagdes sobre regulamentagbes

Outras requlamentacdes

FISPQ (Ficha de Informacé&o de Seguranca de Produto Quimico) gerada de acordo com os critérios
da NBR14725-2.

16. Outras informacdes

No caso de misturas, observar as fichas de seguranca de todos os componentes. Restrito a
usuarios profissionais.

Informacao detalhada das frases R e dos simbolos de perigo indicados no capitulo "Composicao/
indicacdes sobre os componentes™:

T Toxico.

N Perigoso para o ambiente.

Xn Nocivo.
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Toxico por inalagao, se atingir a pele e por ingestdo.

Provoca queimaduras.

Pode causar sensibilizacéo se atingir a pele.

Muito toxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos
nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.

Nocivo por ingestéo.

Irritante para a pele.

Risco de lesBes oculares graves.

Muito téxico para 0s organismos aquaticos.

Possibilidade de efeitos cancerigenos.

Nocivo: risco de efeitos graves para a salde em caso de exposi¢ao
prolongada por ingestao.

Nocivo por inalagdo e ingestéao.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alterag&do da versédo atual.

Os dados contidos nesta publicacdo baseiam-se na nossa experiéncia e conhecimento atual,
descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de seguranga. Os dados néo descrevem
as propriedades do produto (especificacdo do produto). Nao garante que certas propriedades ou a
adequabilidade do produto para uma aplicacao especifica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha
de dados de seguranca. E responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos
de propriedade, leis e regulamentacdes existentes sejam devidamente observados/ respeitados.
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