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We create chemistry

Produto Suvinil Cimento Queimado

O efeito que traz a cidade pra dento de casa. Ruas, avenidas, paredes, concreto. A Suvinil Cimento Queimado é
pensada pra quem ama tudo isso e quer viver a cidade na sua propria casa. Ela ja vem pronta pra aplicar em 6

Descrigao cores diferentes e pode ser aplicada em ambientes internos e externos. Com visual fosco ristico, o Cimento
gueimado é perfeito pra quem vive a cidade Intensamente.
Indicaco Indl_cado para superficies de reboco, concreto, fibrocimento, sobre massa corrida e massa acrilca, gesso e T
repintura.
, - JASuvinil
Cores De acordo com catalogo de cores vigente.
CIMENTO QUEIMADO
Aplicacdo interna e externa. L
Principais Beneficios Visual fosco e rustico.

Pronto para aplicar.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Tipo Descrigcéo Funcédo/Defini¢do

Este produto atende a Proporcionar acabamento de

ABNT NBR 11702:2010 4.6.1 Textura de graos finos (lisa). Sus;ff'ltgssm dree:‘\igrf;:;eem

geral.

CLASSIFICACAO

INFORMACOES TECNICAS

Resina a base de disperséo acrilica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicis, tensoativos, diuron, e mistura de
isotiazolinonas.

Composicéo

Toxicidade Consultar FISPQ - Ficha de Seguranga do Produto Quimico - disponivel no site www.suvinil.com.br

Embalagens (Cores prontas) 5Kg

VOC - Compostos Organicos Volateis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1) 0,214 - 0,218 g/l
VOC - Compostos Organicos Volateis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05) 0,214 - 0,218 g/l
Solidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005) 68 - 70%
Sdlidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior sera a camada seca) 49 - 51%
Densidade - (peso especifico, quanto maior o valor mais pesado/denso sera o produto) 1,60 - 1,64 g/cm3
pH - ASTM E70 - Método de teste padréo para pH de solugbes aquosas com o eletrodo de vidro 9,00 - 9,50
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) 36 meses

DADOS DE APLICACAO

L Embalagem/ Rendimento )
Diluicéo Acabamento 5 i Ambiente N° de demaos e Secagem
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1 a 3 deméos.

Pronta para uso. N ] 2 . . Ao toque: 2 horas.
Fosco Galdo (5,0Kg):8a9m Exteriores e Interiores Entre demaos: 8 horas.
Final: 24 horas.

Ferramentas E

Desempenadeira de aco inoxidavel com cantos arrredondados.
CONDICOES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilizacdo do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as
instrugBes contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUCOES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de criancas e animais; Nao reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o
ambiente ventilado durante a preparacéo, aplicacéo e secagem; Para manuseio e aplicagdo recomenda-se usar 6culos de seguranga, luvas e mascara protetora; Em caso de contato com
a pele e olhos, lavar com agua potavel corrente por 15 min; Em caso de inalagéo, afastar-se do local; Se ingerido ndo provocar vémito. Consulte um médico levando esta embalagem;
Este produto é destinado para pinturas de edifica¢cdes ndo-industriais, siga as recomendacdes de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faca doacéo; Esta embalagem
destampada e com residuos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESIDUO NAO PERIGOSO/ NAO INERTE, devendo ser destinado a reciclagem
conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam areas para destinagdo de residuos da construgao Civil. Consulte o departamento responsavel pela coleta de lixo em seu
municipio; Para maiores informacdes consulte a FISPQ - Ficha de Seguranca do Produto.

O transporte do produto devera ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverao ser garantidas as condi¢des que previnam o tombamento da embalagem.

Emergéncias em caso de acidentes no transporte (24 horas) — 08000 192274

Emergéncias médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assisténcia Toxicol6gica) - 08000 148110

Em caso de duvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutencédo corretiva, os usudrios devem solicitar orientagéo técnica gratuita por meio do
SAC Suvinil — 0800 011 7558
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